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LUBRIFICANTE AUXILIAR DE
MONTAGEM

CARACTERÍSTICA
Composição a base de tensoativos não-iônicos de
origem vegetal, hidratantes e agentes lubrificantes,
solúveis e emulsionáveis em água, que proporciona
excelente ação lubrificante.

DESCRIÇÃO
Líquido viscoso, solúvel em água, biodegradável de odor característico, embalado em frascos
plásticos de 1 kg.

CARACTERÍSTICA QUÍMICA
pH tal qual 6,5 - 7,5

CAMPO DE EMPREGO
Composição neutra utilizada em todo o processo de montagem de peças e componentes de
borracha que se fizer necessário um lubrificante como auxiliar.

APLICAÇÃO
Aplicar o produto puro, manualmente, com pincel ou esponja.

CUIDADOS COM O MANUSEIO

ESTOCAGEM: em local coberto e arejado.
TRANSPORTE: normal.
MANUSEIO: normal, usar luvas e óculos de segurança.
CONTATO ACIDENTAL: lavar com água em abundância.
EMBALAGEM EM USO: manter a embalagem bem fechada e não retornar produto à mesma.

CENTRAL DE ATENDIMENTO- (11) 2303-0920
CÓDIGO PRODUTO: 
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