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COMO USAR
Após a limpeza e enxágue de todas as superfícies a serem sanitizadas, utilizar uma
solução de 0,2 á 0,5% de MixKill IW, deixando agir durante 2 á 5 minutos á temperatura
ambiente. O produto pode ser utilizado por pulverização, imersão, manual ou sistema CIP.

CUIDADOS ESPECIAIS
Estocagem: Em local fresco, arejado e protegido
do sol.
Transporte: Normal. Manuseio: Usar sempre
luvas e óculos; e máscara, se em uso prolongado.
Pré-enxágue: Todos os processos devem ser
precedidos de um eficiente enxágue.
Enxágue Final: Sempre com água descon-
taminada. Embalagem vazia: pré lavar e descar-
tar de forma seletiva, preservando o
meio-ambiente.

PRECAUÇÕES NO USO

Ler as instruções do rótulo, antes de usar o

produto. Conservar longe de crianças. Se

ingerido, beber leite ou água vagarosamente. Se

em contato com os olhos, consultar um médico,

levando o rótulo. Conservar sempre a embalagem

hermeticamente fechada; não retornar produto

para a mesma. Não reutilizar a embalagem

O PRODUTO
MixKill IW é um sanitizante líquido a base de iodo

e tensoativos em meio ácido, com amplo espectro

de ação e poder ativo contra bactérias, leveduras,

bolores e vírus, especialmente em temperaturas

baixas.

Outras informações 

Embalagem: bombona plástica c/ 20 kg

Prazo de validade: 12 meses, em estocagem ideal         Código Produto:

Central de Atendimento: (11) 2303-0920 

CAMPO DE EMPREGO
MixKill IW é um produto indicado para ser

utilizado como sanitizante de uso geral,

para controle de todos os tipos de bactérias

nas operações de processamentos de

alimentos e sanitização nas indústrias

alimentícias.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Líquido âmbar, miscível em água, com  odor

característico de iodo.

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS
pH  tal qual....................................,5,5 a 6,5

% iodo mínimo......................................0,5%

Densidade  a 25ºC........1.010 a 1.020g\cm3
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